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SDS-CM0433 遥控器使用说明书

（V2.0）
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一、简介
SDS-CM0433 系列遥控器配合 SDS-CM0433 系列接收模块使用实现无线数据的收发，采用 433MHz

无 线 传 输 技 术 ， 具 有 传 输 距 离 远 及 不 易 受 干 扰 等 优 点 。 SDS-CM0433 系 列 遥 控 器 包 含

SDS-CM0433T-CW 、 SDS-CM0433T-RGB1 、 SDS-CM0433T-RGB2 、 SDS-CM0433T-RGB3 及

SDS-CM0433T-RGBCW 等。

二、主要技术指标

 调制方式：OOK

 工作频率：433MHz

 工作电压：3.0V

 工作电流：16mA

 静态电流：0.6uA

 工作温度：-25℃~ 50℃

三、分组
将 LED 灯具安装固定，确认电源连接正常后，选定需要分组控制的灯具，切断电源 3 秒钟后，长按遥

控器中的“ON”键的同时重新接通电源，要分组的 LED 灯具将“慢闪三下”确认分组成功。重复以

上步骤可将所有 LED 灯具分组。

注意：分组后的 LED 灯具只能被所分组的遥控器控制，未分组的 LED 灯具不可以被遥控器控制。一

个遥控器最多控制 4 组灯具，每一组可以有 N 个灯具。一个 LED 灯具最多同时分组到 3 个不同的遥

控器。

四、取消分组
选定需要清除分组的灯具，切断电源 3 秒钟后，长按遥控器中的“OFF”键同时重新接通电源，灯具

“慢闪三下”确认分组清除成功。清除分组成功后的 LED 灯具可以重新被分组到其它遥控器，具体分

组操作见上述第三项。
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五、遥控器介绍

1. SDS-CM0433T-CW 遥控器

● 4 个智能分组开关对灯具进行独立控制

●“全开”按键打开所有已经分组到该遥控器的灯具，通过“＋”、“－”、“ ”及“ ”按键对

所有已经分组到该遥控器的灯具进行控制。“全关”按键关闭所有已经分组到该遥控器的灯具。

●“分组开”打开所有已经分组到该组的灯具，通过“＋”、“－”、“ ”及“ ”按键对所有已

经分组到该组的灯具进行控制。“分组关”按键关闭所有已经分组到该组的灯具。

全开

指示灯

色温加

分组开，开灯瞬间长按实现分组

分组关，开灯瞬间长按取消分组

全关

亮度调高

色温减

亮度调低
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分组开，开灯瞬间长按实现分组
灯 具 正 常 工 作 时 长 按 切 换
RGB/CW 模式

分组关，开灯瞬间长按取消分组

全关

RGB 静态模式下亮度调
高/RGB 动态模式下速度
调快/CW 亮度调高

RGB 静态模式切换键(短
按 6 种颜色切换，长按无
极切换颜色)/CW 色温减

RGB 静态模式下亮度调
低/RGB 动态模式下速度
调慢/CW 亮度调低

2.SDS-CM0433T-RGBCW 遥控器

● 4 个智能分组开关对灯具进行独立控制

●“全开”按键打开所有已经分组到该遥控器的灯具，通过“＋”、“－”、“ ”及“ ”按键

对所有已经分组到该遥控器的灯具进行控制。“全关”按键关闭所有已经分组到该遥控器的灯具。

● “分组开”打开所有已经分组到该组的灯具，通过“＋”、“－”、“ ”及“ ”按键对所

有已经分组到该组的灯具进行控制。“分组关”按键关闭所有已经分组到该组的灯具。

全开(长按可切换所有灯具的
RGB/CW 模式)

指示灯

RGB 动态模式切换键(短按切换
闪烁模式)/CW 色温加
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3.SDS-CM0433T-RGB1 控制器

● 4 个智能分组开关对灯具进行独立控制

●“全开”按键打开所有已经分组到该遥控器的灯具，通过“＋”、“－”、“ ”及“ ”按键

对所有已经分组到该遥控器的灯具进行控制。“全关”按键关闭所有已经分组到该遥控器的灯具。

●“分组开”打开所有已经分组到该组的灯具，通过“亮度调高”、“亮度调低”、“色温加”及“色

温减”按键对所有已经分组到该组的灯具进行控制。“分组关”按键关闭所有已经分组到该组的灯

具。

全开

指示灯

RGB 动态模式切换键(短按切换
闪烁模式)

分组开，开灯瞬间长按实现分组

分组关，开灯瞬间长按取消分组

全关

静态模式亮度调高，
动态模式速度调快

静态模式切换键：
短按 6 种颜色切换，
长按无极切换颜色

静态模式亮度调低，
动态模式速度调慢
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4.SDS-CM0433T-RGB2 遥控器介绍



第 7 页 共 8 页

5..SDS-CM0433T-RGB3 遥控器介绍
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六、声明
我司保留说明书的更改权，恕不另外通知。基于我司产品不断升级，客户在下单前务必获取最新

版本资料，并即时验证相关信息是否完整和最新。


